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  مقدمه 1

هاي گازرساني  وهشي شبكهتوسط مركز پژ 1393ماه اسفندشده در  هاي انجام در اين گزارش فعاليت
هاي اين  شده، موارد زير براي فعاليت  تنظيم  مطابق با برنامه از پيش. شود استان خوزستان تشريح مي

 :بود  ماه در نظر گرفته شده

سازي مصرف در كارخانه آجرسازي  شده جهت تكميل پروژه بهينهبيني انجام مراحل پيش  .1
 شيرين سفال

 CFDروش  ان سرعت بالا از انشعابات غيرهم قطر بههاي موضعي جري تعيين افت .2

 )بخش خارج از سوله(تهيه پكيج تجهيزات آزمايشگاه تخصصي گاز  .3

 نظارت بر مراحل راه اندازي آزمايشگاه تخصصي گاز .4

در فصل دوم , در كارخانه شيرين سفال اهواز مصرف انرژي بهبودهاي مربوط به پيرو فعاليت
همچنين . شود ود در فرآيند تعيين درصد كاهش مصرف پرداخته ميگزارش به بررسي مشكلات موج

روي مركز پژوهش به منظور افزايش راندمان فرآيند پخت آجر پرداخته  رهاي پيشكا به شرح راه
سفال در اين فصل به بررسي و ارزيابي در راستاي بهبود مصرف گاز در كارخانه شيرين. شود مي

باشد، ابهام در ز جمله مشكلاتي كه تيم تحقيقاتي با آن مواجه ميا. شودها پرداخته مي مجدد داده
هاي مختلف در اين فصل اطلاعات دريافتي از كانال. هاي زماني مورد نظر استميزان توليد در بازه

گيرد و براساس هركدام از آنها تخميني از ميزان كاهش مصرف گاز با بطور مجزا مورد بحث قرار مي
گردد و به پوند بوده است، ارائه مي 15پوند به  30شده كه كاهش فشار از  يشنهادتوجه به راهكار پ

همچنين برخي ديگر از راهكارهاي متفاوت در راستاي افزايش . شود ابهام موجود نيز پرداخته مي
 .استها و به تبع آن كاهش مصرف گاز مورد بحث قرار گرفتهراندمان كوره
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هاي صورت گرفته در  ، در تكميل فعاليتGNPurgeافزار  اتي نرمهاي محاسب پيرو تكميل قابليت
ه هاي موضعي بر جريان خروجي از فيلتر و اتصالات مشابه بافتهاي گذشته، در اين ماه اثر  ماه

هاي انجام شده در ماه گذشته و استقلال ضريب با توجه به بررسي .اتمسفر مورد بررسي قرار گرفت
ازاي  ها و به هايي از فرآيند پرج از فيلتر ايستگاه سازي بيهش ،ي تخليهلوله افت از نسبت قطر فيلتر به

صورت  Psig 800، و 600، 400، 350، 60و براي فشارهاي ورودي  2 تخليه نسبت قطر فيلتر به لوله
همچنين به منظور محاسبه افت . گرفت و ضرايب افت فشار در هريك از اين شرايط محاسبه شدند

سازي  انشعاب گرفته شده از خط اصلي در فرآيند پرج از شيرهاي اطمينان نيز، شبيه فشار ناشي از
سازي صورت گرفته در اين  نتايج شبيه. براي اين شرايط انجام شد Psig 250عددي در فشار ورودي 

شرايط بيانگر برابر بودن ضريب افت فشار در ورودي خط تخليه شير اطمينان با ضريب افت فشار 
هاي  سازي توان از نتايج بدست آمده در شبيه لذا مي. ده در ورودي خط تخليه از فيلتر بودمحاسبه ش

در  .1انجام گرفته از فرآيند پرج از فيلتر براي بخش مربوط به پرج از شيرهاي اطمينان نيز بهره گرفت
كيبات گاز نوع تراثر ، GNPurgeافزار  هاي نرم هاي مربوط به بهبود قابليت بخشي ديگر از فعاليت

در انتها نيز اصلاحات و . ه شدتبع آن چگالي مخصوص گاز بر دبي هدررفت مطالع  طبيعي و به
صورت گرفته   شرح فعاليت. افزار اعمال گرديد تغييرات لازم مربوط به هر بخش در كد محاسباتي نرم

  .استگزارش آورده شده فصل سومدر اين راستا به تفصيل در 
مربوط به آزمايشگاه تخصصي گاز، در اين ماه عمليات نصب و اجراي  هايدر ادامه فعاليت

در اين ماه بخش مربوط به پلان شيرها . بخش پايپينگ درون سوله آزمايشگاه سيالات به اتمام رسيد
-نصب سيستم داده. هاي گازي متنوع حاصل شدمسير لوله براي توليد شبكه 6نيز تكميل و در نهايت 

مربوط به اين فاز از پروژه بوده كه تاريخ اجراي آن هنوز از طرف شركت گاز برداري، بخش نهايي 
مانده جهت تكميل آزمايشگاه تخصصي گاز، تنها بخش باقي. استاستان خوزستان تعيين نگرديده

هاي قبل تهيه شده و در اين ماه با مربوط به ايستگاه تقويت و تقليل فشار آن بوده كه پكيج آن در ماه
ه يك ئدر فصل چهارم به ارا. لازم، تكميل و به شركت گاز استان خوزستان ارسال گرديد اصلاحات

لازم به ذكر . استشده پرداخته شده گزارش تصويري از اتمام پروژه و جزيياتي در مورد پكيج تهيه
فصل آخر گزارش نيز در . باشداست كه اين پكيج بصورت كامل در لوح فشرده گزارش موجود مي

  . باشدهاي ماه آتي مينده فعاليتبرگير

                                                 
 .اندگاز بدست آمده نتايج مربوط به شير اطمينان با فرض كامل باز شدن مجراي خروج 1



  

  بهبود مصرف گاز در كارخانه شيرين سفال 2

ها  سفال در اين فصل به بررسي و ارزيابي مجدد دادهدر راستاي بهبود مصرف گاز در كارخانه شيرين
باشد، ابهام در ميزان توليد در از جمله مشكلاتي كه تيم تحقيقاتي با آن مواجه مي. شودپرداخته مي

در ارتباط با آمار توليد درخواستي در ابتدا اطلاعات توسط آقاي باوي . هاي زماني مورد نظر استزهبا
ها از طرف آقاي اسكندري اعلام پس از تجزيه و تحليل اين داده. در اختيار تيم تحقيقاتي قرار گرفت

توسط يكي ديگر از بنابراين مجددا اطلاعات مربوط به توليد . هاي مربوطه معتبر نيستشد كه داده
هاي مجددا تجزيه و تحليل. زاده در اختيار تيم گذاشته شدپرسنل اين شركت به نام آقاي موزان

مربوطه بر اساس اين اطلاعات انجام شد كه بار ديگر توسط آقاي اسكندري اعلام شد كه اين 
ط تيم تحقيقاتي درنهايت آمار توليد از شخص آقاي اسكندري توس. باشداطلاعات نيز نادرست مي

هاي در اين فصل اطلاعات دريافتي از كانال. درخواست شد كه اين آمار نيز مورد بررسي قرار گرفت
گيرد و براساس هركدام از آنها تخميني از ميزان كاهش مختلف بطور مجزا مورد بحث قرار مي
است، ارائه پوند بوده 15پوند به  30شده كه كاهش فشار از  مصرف گاز با توجه به راهكار پيشنهاد

ها و به تبع آن همچنين برخي ديگر از راهكارهاي متفاوت در راستاي افزايش راندمان كوره. گرددمي
  . استكاهش مصرف گاز مورد بحث قرار گرفته

 

  هاي آقاي باويارزيابي براساس داده 1. 2
است، ارائه قرار گرفتههايي كه توسط آقاي باوي در اختيار تيم تحقيقاتي در اين بخش ابتدا داده

شود و سپس بر اساس آنها آناليز مصرف كوره و همچنين ميزان كاهش مصرف گاز با توجه به  مي
اطلاعات دريافتي از آقاي باوي مربوط به . گرددها ارائه ميراهكار كاهش فشار گاز ورودي به مشعل

و همچنين تناژ توليدي در   psi 30ار در ارتباط با فش 18/9/93الي  20/8/93تناژ توليد در بازه زماني 
اطلاعات مربوط به تناژ . باشدمي psi 15در ارتباط با فشار كاري  12/12/93الي  21/11/93بازه زماني 

  . تاسارائه شده 2-2 جدول در   psi 15و فشار  1-2 جدول در  psi 30توليدي در فشار 
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 psi 30تناژ توليدي در فشار  :1-2 جدول 

  تعداد  نوع  تاريخ تعداد نوع  تاريخ

  35000  بزرگ  5/9/93 35000 بزرگ  20/8/93

  35000  بزرگ  6/9/93 35000 بزرگ  21/8/93

  27500  بزرگ  7/9/93 35000 بزرگ  22/8/93

  35000  بزرگ  8/9/93 35000 بزرگ  23/8/93

  35000  بزرگ  9/9/93 35000 بزرگ  24/8/93

  35000  بزرگ  10/9/93 35000 بزرگ  25/8/93

  35000  بزرگ  11/9/93 35000 بزرگ  26/8/93

  35000  بزرگ  12/9/93 27500 بزرگ  27/8/93

  35000  بزرگ  13/9/93 35000 بزرگ  28/8/93

 35000  بزرگ  14/9/93 35000 بزرگ  29/8/93

  35000  بزرگ  15/9/93 35000 بزرگ  30/8/93

  35000  بزرگ  16/9/93 35000 بزرگ  1/9/93

  35000  بزرگ  17/9/93 27500 بزرگ  2/9/93

  35000  بزرگ  18/9/93 27500 بزرگ  3/9/93

       27500  بزرگ  4/9/93

 
زماني  دهد كه ميزان كل تناژ توليدي در بازهنشان مي psi 30هاي مربوط به فشار آناليز داده
اين ميزان تناژ با توجه . باشدتن مي 25/1466بوده است، برابر با  18/9/93الي  20/8/93مربوطه كه از 

كيلوگرم دارند و تعداد آجرهاي كوچك كه جرمي  5/1به تعداد آجرهاي بزرگ كه جرمي معادل با 
توليدي مصرف ميزان گازي كه براي اين تناژ . استكيلوگرم دارند، محاسبه شده 25/1معادل 

مترمكعب برآورد  218340شده و همچنين فشار كاري آن برابر با  است با توجه به كنتور نصب شده
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به ازاي   psi 30گيري كرد كه ميزان مصرف گاز در فشار توان اين چنين نتيجهدرنهايت مي. استشده
بطور خلاصه اين ارزيابي كلي را نشان  3-2 دول ج. استمترمكعب بوده 53/148هر تن توليد برابر با 

  .دهدمي
 psi 15تناژ توليدي در فشار  :2-2 جدول 

  تعداد  نوع آجر انتها بازه ابتدا بازه  رديف

  420000  كوچك 1/12/93 21/11/93  1

  420000  كوچك 12/12/93 1/12/93  2

  
  

   30psi براي فشار كاريباويهاي آقاي دادهارزيابي :3-2 دول ج
 

  ميزان  شرح  رديف

  قالب 977500  تعداد آجرهاي بزرگ توليد شده  1

   0  تعداد آجرهاي كوچك توليد شده  2

  تن 25/1466  تناژ توليد مربوط به آجرهاي بزرگ  3

  0  وليد مربوط به آجرهاي كوچكتناژ ت  4

  مترمكعب 218340  ميزان كل مصرف گاز   5

  متر مكعب در روز 7798  ميزان مصرف گاز در هرروز  6

  مترمكعب بر تن 91/148  ميزان مصرف گاز به ازاي هر تن توليد  7

  
است، دهكه توسط آقاي باوي ارائه ش psi 15هاي مربوط به فشار به همين ترتيب با توجه به داده

ميزان گازي كه براي . باشدتن مي 1050برابر با  12/12/93الي  21/11/93تناژ توليدي در بازه زماني 
چنين  توان اين  در نهايت مي. مترمكعب است 105474است برابر با  اين تناژ توليدي مصرف شده

متر  45/100ابر با به ازاي هر تن توليد بر psi 15گيري كرد كه ميزان مصرف گاز در فشار  نتيجه
  .دهد به طور خلاصه اين ارزيابي را نشان مي 4-2 جدول . استمكعب بوده
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   15psi براي فشار كاريباويهاي آقاي دادهارزيابي :4-2 جدول 

 
  ميزان  شرح  رديف

  0  توليد شده تعداد آجرهاي بزرگ  1

  قالب 840000  تعداد آجرهاي كوچك توليد شده  2

  0  تناژ توليد مربوط به آجرهاي بزرگ  3

  تن 1050  تناژ توليد مربوط به آجرهاي كوچك  4

  مترمكعب 105474  ميزان كل مصرف گاز   5

  مترمكعب در روز 5023  ميزان مصرف گاز در هرروز  6

  مترمكعب بر تن 45/100  دميزان مصرف گاز به ازاي هر تن تولي  7

 زادههاي آقاي موزانارزيابي براساس داده 2. 2

است، ارائه زاده در اختيار تيم تحقيقاتي قرار گرفتههايي كه توسط آقاي موزاندر اين بخش ابتدا داده
شود و سپس بر اساس آنها آناليز مصرف كوره و همچنين ميزان كاهش مصرف گاز با توجه به مي

در  زاده اطلاعات دريافتي از آقاي موزان .گرددها ارائه ميفشار گاز ورودي به مشعل راهكار كاهش
 .استارائه شده 6-2 جدول در   psi 15و فشار  5-2 جدول در  psi 30ارتباط با تناژ توليدي در فشار 
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 psi 30تناژ توليدي در فشار  :5-2 جدول 

  تعداد  نوع  تاريخ تعداد نوع  تاريخ

  تخليه نشده  تخليه نشده  5/9/93 24000 بزرگ  20/8/93

  تخليه نشده  تخليه نشده  6/9/93 49000 بزرگ  21/8/93

  20000  بزرگ  7/9/93 21000 بزرگ  22/8/93

  28000  بزرگ  8/9/93 750 بزرگ  23/8/93

  53000  بزرگ  9/9/93 22000 بزرگ  24/8/93

  23000  بزرگ  10/9/93 50000 بزرگ  25/8/93

  26000  بزرگ  11/9/93 28000 بزرگ  26/8/93

  33000  بزرگ  12/9/93 26000 بزرگ  27/8/93

  28000  بزرگ  13/9/93 50000 بزرگ  28/8/93

 شدهتخليه ن تخليه نشده  14/9/93 28000 بزرگ  29/8/93

  43000  بزرگ  15/9/93 27000 بزرگ  30/8/93

  38000  بزرگ  16/9/93 28000 بزرگ  1/9/93

  22000  بزرگ  17/9/93 28000 بزرگ  2/9/93

  18000  بزرگ  18/9/93 35000 بزرگ  3/9/93

       28000  بزرگ  4/9/93
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 psi 15وليدي در فشار تناژ ت :6-2 جدول 

  تعداد  نوع  تاريخ تعداد نوع  تاريخ

  63000  كوچك  2/12/93 58000 كوچك  21/11/93

  15000  كوچك  3/12/93تخليه نشدهتخليه نشده  22/11/93

  4/12/93  35000  كوچك  23/11/93
  68000  كوچك

  22000  بزرگ

  49000  كوچك  5/12/93تخليه نشدهتخليه نشده  24/11/93

  24000  بزرگ  6/12/93 28800 بزرگ  25/11/93

 تخليه نشده تخليه نشده  7/12/93 28000 بزرگ  26/11/93

 تخليه نشده تخليه نشده  8/12/93 28000 بزرگ  27/11/93

  24000  بزرگ  9/12/93 28000 بزرگ  28/11/93

  10/12/93 تخليه نشده تخليه نشده  29/11/93
  15600  بزرگ

  10000  كوچك

  28000  بزرگ  11/12/93 60000 كوچك  30/11/93

  28000  بزرگ  12/12/93تخليه نشدهتخليه نشده  1/12/93

  
. 
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   psi 30 براي فشار كاريزادههاي آقاي موزاندادهارزيابي :7-2 جدول 
 

  ميزان  شرح  رديف

  قالب 776750  شدهتعداد آجرهاي بزرگ توليد   1

  0  تعداد آجرهاي كوچك توليد شده  2

  تن 15/1398  تناژ توليد مربوط به آجرهاي بزرگ  3

  0  تناژ توليد مربوط به آجرهاي كوچك  4

  مترمكعب 218340  ميزان كل مصرف گاز  5

  مترمكعب در روز 7798  ميزان مصرف گاز در هرروز  6

  مترمكعب بر تن 16/156  ميزان مصرف گاز به ازاي هر تن توليد  7

  
زاده ارائه كه توسط آقاي موزان psi 15هاي مربوط به فشار به همين ترتيب با توجه به داده

ميزان . باشدتن مي 5/905برابر با  12/12/93الي  21/11/93است، تناژ توليدي در بازه زماني  شده
توان  در نهايت مي. ترمكعب استم 105474است برابر با  گازي كه براي اين تناژ توليدي مصرف شده

 48/116به ازاي هر تن توليد برابر با  psi 15گيري كرد كه ميزان مصرف گاز در فشار  چنين نتيجه اين 
 .دهد به طور خلاصه اين ارزيابي را نشان مي 8- 2 جدول . متر مكعب بوده است
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   psi 15 براي فشار كاريزادههاي آقاي موزاندادهارزيابي :8-2 جدول 
 

  ميزان  شرح  رديف

  قالب 254400  تعداد آجرهاي بزرگ توليد شده  1

  قالب 358000  تعداد آجرهاي كوچك توليد شده  2

  تن 92/457  تناژ توليد مربوط به آجرهاي بزرگ  3

  تن 5/447  ط به آجرهاي كوچكتناژ توليد مربو  4

  مترمكعب 105474  ميزان كل مصرف گاز  5

  مترمكعب در روز 5023  ميزان مصرف گاز در هرروز  6

  مترمكعب بر تن 48/116  ميزان مصرف گاز به ازاي هر تن توليد  7

 هاي آقاي اسكندريارزيابي براساس داده 3. 2

ي كه توسط آقاي اسكندري در اختيار تيم هايدر اين بخش نيز همانند دو بخش قبل ابتدا داده 
شود و سپس بر اساس آنها آناليز مصرف كوره و همچنين ميزان است، ارائه ميتحقيقاتي قرار گرفته

اطلاعات  .گرددها ارائه ميكاهش مصرف گاز با توجه به راهكار كاهش فشار گاز ورودي به مشعل
  psi 15و فشار  9-2 جدول در  psi 30ليدي در فشار در ارتباط با تناژ تو دريافتي از آقاي اسكندري

 . استارائه شده 10-2 جدول در 
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 psi 30تناژ توليدي در فشار  :9-2 جدول 

  ادتعد  نوع  تاريخ تعداد نوع  تاريخ

 تخليه نشده تخليه نشده  5/9/93 24000 بزرگ  20/8/93

 تخليه نشده تخليه نشده  6/9/93 49000 بزرگ  21/8/93

  24000  بزرگ  7/9/93 21000 بزرگ  22/8/93

23/8/93  
 75000 بزرگ

  28000  بزرگ  8/9/93
 20000 كوچك

  53000  بزرگ  9/9/93 22000 بزرگ  24/8/93

  23000  بزرگ  10/9/93 50000 بزرگ  25/8/93

  26000  بزرگ  11/9/93 28000 بزرگ  26/8/93

  37400  بزرگ  12/9/93 26000 بزرگ  27/8/93

  28000  بزرگ  13/9/93 54400 بزرگ  28/8/93

 تخليه نشده تخليه نشده  14/9/93 28000 بزرگ  29/8/93

  43000  بزرگ  15/9/93 38800 بزرگ  30/8/93

  38000  بزرگ  16/9/93 28000 بزرگ  1/9/93

  22000  بزرگ  17/9/93 28000 بزرگ  2/9/93

  49600  بزرگ  18/9/93 34420 بزرگ  3/9/93

       28000  بزرگ  4/9/93
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 psi 15تناژ توليدي در فشار  :10-2 جدول 

  تعداد  نوع  تاريخ تعداد نوع  تاريخ

  63000  كوچك  2/12/93 40000 كوچك  21/11/93

  15000  كوچك  3/12/93تخليه نشدهتخليه نشده  22/11/93

23/11/93  
 25000 كوچك

4/12/93  
  68000  كوچك

  22000  بزرگ 8000 بزرگ

  49000  كوچك  5/12/93تخليه نشدهتخليه نشده  24/11/93

  24000  بزرگ  6/12/93 28800 بزرگ  25/11/93

 تخليه نشده شدهتخليه ن  7/12/93 28000 بزرگ  26/11/93

 تخليه نشده تخليه نشده  8/12/93 28000 بزرگ  27/11/93

  3000  بزرگ  9/12/93 28000 بزرگ  28/11/93

29/11/93  
تخليه نشدهتخليه نشده

10/12/93  
  24000  بزرگ

  5000  كوچك

30/11/93  
 40000 كوچك

11/12/93  
  14400  بزرگ

  10000  كوچك 20000 بزرگ

  28000  بزرگ  12/12/93تخليه نشدههتخليه نشد  1/12/93

  
دهد كه ميزان كل تناژ توليدي در بازه زماني نشان مي psi 30هاي مربوط به فشار آناليز داده
اين ميزان تناژ با . باشدتن مي 916/1656بوده است، برابر با  18/9/93الي  20/8/93مربوطه كه از 

كيلوگرم دارند و تعداد آجرهاي كوچك كه  8/1ا توجه به تعداد آجرهاي بزرگ كه جرمي معادل ب
ميزان گازي كه براي اين تناژ توليدي مصرف . استكيلوگرم دارند، محاسبه شده 25/1جرمي معادل 

مترمكعب برآورد  218340شده و همچنين فشار كاري آن برابر با است با توجه به كنتور نصبشده
به ازاي   psi 30گيري كرد كه ميزان مصرف گاز در فشار توان اين چنين نتيجهدرنهايت مي. استشده
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بطور خلاصه اين ارزيابي كلي را 11-2 جدول . استمترمكعب بوده 774/131هر تن توليد برابر با 
  .دهدنشان مي

  
  

   psi 30براي فشار كارياسكندريقاي هاي آدادهارزيابي :11-2 جدول 
 

  ميزان  شرح  رديف

  قالب 906620  تعداد آجرهاي بزرگ توليد شده  1

  قالب 20000  تعداد آجرهاي كوچك توليد شده  2

  تن 916/1631  تناژ توليد مربوط به آجرهاي بزرگ  3

  تن 25  تناژ توليد مربوط به آجرهاي كوچك  4

  ر مكعبمت 218340  ميزان كل مصرف گاز   5

  مترمكعب در روز 7798  ميزان مصرف گاز در هرروز  6

  متر مكعب بر تن  774/131  ميزان مصرف گاز به ازاي هر تن توليد  7

 
كه توسط آقاي اسكندري ارائه  psi 15هاي مربوط به فشار به همين ترتيب با توجه به داده

ميزان . باشدتن مي 91/854برابر با  12/12/93الي  21/11/93است، تناژ توليدي در بازه زماني  شده
توان  در نهايت مي. مترمكعب است 105474است برابر با  گازي كه براي اين تناژ توليدي مصرف شده

به ازاي هر تن توليد برابر با  psi 15گيري كرد كه ميزان مصرف گاز در فشار  چنين نتيجه اين 
 .دهد به طور خلاصه اين ارزيابي را نشان مي12-2 جدول . متر مكعب بوده است 374/123
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   psi 15براي فشار كارياسكندريهاي آقاي دادهارزيابي :12-2 جدول 
 

  ميزان  شرح  رديف

  قالب 256200  تعداد آجرهاي بزرگ توليد شده  1

  قالب 315000  تعداد آجرهاي كوچك توليد شده  2

  تن 160/461  تناژ توليد مربوط به آجرهاي بزرگ  3

  تن 750/393  تناژ توليد مربوط به آجرهاي كوچك  4

  متر مكعب 105474  ميزان كل مصرف گاز   5

  متر مكعب در روز 5023  ميزان مصرف گاز در هرروز  6

  متر مكعب بر تن 374/123  ميزان مصرف گاز به ازاي هر تن توليد  7

  

  چالش فراروي تيم تحقيقاتي 4. 2
بايست به روشني تكليف آن مشخص باشد، ميزان تناژ رسد كه يكي از مواردي كه ميبه نظر مي

هاي قبل به با اين حال همانگونه كه در بخش. هاي زماني مختلف استتوليدي كارخانه در بازه
توليدي كارخانه تيم تحقيقاتي را در راستاي بررسي ميزان تاثير است، ابهام در ميزان تناژ تفصيل آمده

از آنجائيكه پس از اجراي هركدام از . هر كدام از راهكارها دچار سردرگمي و ابهام نموده است
است، مهمترين عامل ارزيابي تغيير و يا راهكارهايي كه در آينده توسط تيم تحقيقاتي پيشنهاد شده

باشد، چنانچه به نحو مناسبي اين معضل مرتفع نگردد، وليدي و مصرف گاز ميبهبود در ميزان تناژ ت
درصد كاهش مصرف گاز را 13-2 جدول . دار نمايدتواند تمامي دستاوردهاي تحقيقاتي را خدشهمي

اختيار قرار هاي مختلف در هايي كه از كانالدرصورت استفاده از اين راهكار با توجه به داده
ها وجود شود تفاوت بسيار زيادي مابين اين دادههمانگونه كه مشاهده مي. دهداست، ارائه مي گرفته

  . استدارد كه تيم تحقيقاتي را دچار ابهام نموده
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  ف گازدريافتي از نظر درصد كاهش مصرهاي دادهتحليل :13-2 جدول 
 

  درصد كاهش مصرف  شرح  رديف

  درصد 35  هاي آقاي باويجمع بندي براساس داده  1

  درصد 25  زادههاي آقاي ميزانجمع بندي براساس داده  2

  درصد 6  هاي آقاي اسكندريجمع بندي براساس داده  3

  درصد 30  اصفهان 2هاي كارخانه افشين جمع بندي براساس داده  4

  
شود اين است كه با هماهنگي مجدد با مديريت و پرسنل ون به ذهن متبادر ميپيشنهادي كه اكن

همچنين با مساعدت اداره  . اين شركت راهكار مطمئني براي برآورد دقيق تناژ توليدي بدست آيد
كند، نصب شود تا كار مي psi 30اي كه تحت فشار عادي گيري، كنتور ديگري نيز برروي كورهاندازه

هاي قبلي به منظور اطمينان از ميزان تاثير اين راهكار مجددا تكرار شده گيريكليه اندازهبدين ترتيب 
بدين ترتيب اهميت و نقش اين راهكار بسيار ساده در . و نتايج با حالت قبل مورد مقايسه قرار گيرد

  . شد ميزان كاهش مصرف گاز از ديدگاه اين مركز پژوهشي نهايي خواهد

  ردست اقدامهاي دساير فعاليت  5. 2
پس از بررسي كاهش فشار گاز ورودي به عنوان عاملي براي كاهش مصرف گاز در اين بخش بطور 

محاسبه مقدار . شود هاي ديگر در راستاي كاهش مصرف گاز پرداخته مي مختصر به توضيح فعاليت
طراحي انرژي مورد نياز براي پخت يك آجر و بدست آوردن نمودار دماي آن و همچنين تلاش براي 

هاي  بازيافت انرژي حرارتي خارج شده از دودكشمدلي براي ايجاد نوعي مبدل حرارتي به منظور 
  .ها است كن، از جمله اين فعاليت ها براي استفاده در واحدهاي خشك كوره

مهندسي مكانيك در مقطع كارشناسي آقايان بدين منظور دو پروژه جديد براي دو دانشجوي 
براي آشنا شدن ايشان با محيط كارخانه و فرآيند توليد آجر در . استيف شدهضرغامي و بهرامي تعر

از بازديد قرار بر اين شد كه  پس. گرفت بازديدي از كارخانه شيرين سفال صورت 7/12/93تاريخ 
كنند، نيازهاي خود را  هر يك از ايشان همزمان با اينكه شرايط موجود در رابطه با پروژه را بررسي مي

  . نند و هر چه سريعتر وارد فاز عملياتي شوندمطرح ك
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بايست معياري براي پخت آجر  در راستاي بررسي انرژي مورد نياز براي پخت آجر ابتدا مي
پس از مشورت با كوره سوز و همچنين آقاي باوي معلوم شد كه معيار پخت آجر رنگ . مشخص كرد

شود كه آجري را به عنوان آجر پخته با كيفيت  مشاهده مي 2- 2 شكلو  1- 2 شكلبا توجه به . آن است
  .آورند كه رنگ آن زرد باشد به حساب مي

  

  
 كيفيت آجر پخته بي: 2-2 شكل آجر پخته با كيفيت : 1-2 شكل

  
هاي آجر و خطوط فاصله بين  براي درك پخته شدن آجر در كوره نيز بايستي به رنگ سوراخ

  .اند ها از رنگ سياه به رنگ سفيد تبديل شد آجرها پخته شده هنگامي كه رنگ آن. آجرها دقت كرد
. برداشته شد نه به عنوان نمونهبه منظور انجام آزمايشات تعدادي آجر خام خشك شده را از كارخا

براي رفع مشكل كوره پخت آجر با هماهنگي آقاي قيصري مدير گروه محترم گروه مواد و متالوژي 
هاي موجود در سوله متالوژي  دانشكده مهندسي دانشگاه شهيد چمران قرار بر اين شد كه از كوره

هاي الكتريكي  كوره. تريكي هستندهاي موجود در سوله از دو نوع گازي و الك كوره. استفاده شود
گراد را دارند و همچنين از طريق مشخصات كوره مقدار  درجه سانتي 950قابليت تغيير دما تا سقف 

ها از كوره  بنابراين براي پخت نمونه. باشد انرژي مصرف شده براي پخت نمونه نيز قابل محاسبه مي
  .شود الكتريكي استفاده مي
شود، مميزي انرژي يك كوره آجرپزي ري كه در اين راستا دنبال ميهاي ديگاز جمله فعاليت

هاي مختلف آن بتوان يك معيار مقايسه واقعي تونلي پيشرفته است تا با مقايسه مصرف گاز در بخش
در اين راستا يك پروژه . ها بدست آوردهاي هافمن نسبت به اين كورهدر جهت ميزان انحراف كوره

هاي ميداني مختلف، ميزان بردارياست كه دانشجو در اين پروژه با دادهشدهكارشناسي ارشد تعريف 
بر اساس . دهد را تعيين خواهد كردحرارتي را كه هر زيرمجموعه از اين كوره به خود اختصاص مي

هاي هاي با تكنولوژي جديد و كورهتوان مصرف گاز را در بخشهاي متناظر كورهنتايج اين تحقيق مي
  .م مقايسه نموده و نسبت به راهكارهاي بهبود ديد بازتري پيدا نمودسنتي با ه



  

  ها محاسبه هدررفت گاز از فيلتر ايستگاه 3

در ، GNPurgeافزار  ها به نرم در راستاي اضافه نمودن قابليت محاسبه گاز هدررفت از فيلتر ايستگاه
نتايج . ها مورد بررسي قرار گرفت ي تخليه از آن  هاي متفاوت فيلترها و لوله ماه گذشته تاثير سايز

، كه با )خفگي جريان(گر اين موضوع بود كه با توجه به صوتي بودن جريان گاز  ها بيان سازي شبيه
فرض ثابت بودن شرايط مسئله از جمله طول لوله تخليه، فشار ورودي، تغيير در نسبت قطر فيلتر و 

از اينرو نتايج بدست آمده . يلتر نخواهد گذاشتي تخليه تاثيري بر ميزان افت ناشي از خروجي فلوله
  ]. 1[باشد برابر مي 8و  7، 6، 5، 4، 3، 2براي تمامي نسبت قطرها شامل بر Psig 250در فشار 
هاي  سازي هاي صورت گرفته، تصميم بر آن شد تا در اين ماه شبيه ترتيب در تكميل فعاليت بدين

و در فشارهاي ) D/d=2(فتن نسبت قطر فيلتر به لوله تخليهعددي فرآيند پرج گاز از فيلتر با ثابت گر
توان تاثييرات فشار ورودي را بر  ترتيب مي بدين. انجام شود Psig 800و  600، 400، 350، 60ورودي 

در بخش اول گزارش اين فصل به شرح نتايج . ناشي از خروجي فيلتر مورد مطالعه قرار داد  افت
  .گرفته پرداخته خواهد شدهاي صورت  سازي حاصل از شبيه

بايست تر ميزان گاز هدررفت از شيرهاي اطمينان، مي لازم به ذكر است كه جهت محاسبه دقيق
منظور محاسبه تخميني   از اينرو به. افت فشار ورودي لوله تخليه در اين شرايط نيز در نظر گرفته شود

هاي صورت گرفته از فرآيند  سازي شبيه اي مشابه با از ميزان اين افت فشار تصميم بر آن شد تا هندسه
آماده شده و توسط ) متر 12(ي تخليه حدودا نصف حالت قبل  تخليه گاز از فيلتر، البته با طول لوله

  .سازي و تحليل گردد افزار فلوئنت شبيه نرم
و به تبع آن تاثير ) R(در بخش دوم گزارش اين فصل نيز تاثير تركيبات گاز بر ثابت گاز طبيعي 

فرض ثابتي براي ثابت گاز  علت اين امر استفاده از مقدار پيش. است ر دبي هدررفت بررسي شدهب
افزار پرج بوده كه در صورت تغييري در تركيبات گاز طبيعي ممكن است منجر به بروز  طبيعي در نرم

  .خطايي در نتايج محاسبات گردد



 1393ماه اسفندهاي  گزارش فعاليت
 

18 

  بررسي اثرات فشار ورودي 1. 3
افزار  زان گاز هدررفت از فيلترهادر فشارهاي ورودي متفاوت از نرممنظور محاسبه مي در اين قسمت به

با (سازي شده در ماه گذشته  اي مشابه با هندسه شبيه ترتيب كه هندسه بدين. استفلوئنت استفاده شده
افزار فلوئنت تحليل شده  بندي شده و پس از تعيين شروط مرزي توسط نرم ابتدا شبكه) D/d=2نسبت 
انجام شده  Psig 800و  600، 400، 350، 60هاي مذكور براي فشارهاي ورودي  سازي شبيه]. 1[است 
در ماه گذشته انجام  Psig 250ازاي فشار ورودي  سازي فرآيند مربوطه به لازم به ذكر كه شبيه .است

از كد محاسباتي نگارش شده جهت تخمين هدررفت گاز از يك تك لوله نيز كمك سپس . شده بود
از طرفي با در دست داشتن ميزان دبي عبوري از حل جريان توسط فلوئنت، دبي . ودش گرفته مي

بدين . شود متناسب با آن با تغيير فشار در ورودي لوله در كد محاسباتي نگارش شده نيز محاسبه مي
توان ضريب اصلاح فشار را سازي فلوئنت، مي ترتيب با مقايسه اين فشار و فشار استفاده شده در شبيه

 1-3  جدولهاي مربوطه در  سازي نتايج حاصل از شبيه. راي هريك از فشارهاي ورودي تعيين نمودب
  .اند ارائه شده

  
  ده در ورودي لوله تخليه هاي انجام شده و ضريب افت فشار محاسبه شسازينتايج شبيه: 1- 3  جدول

  Psig60 Psig250 Psig350 Psig 400  Psig 600  Psig 800  

دبي هدررفت 

)kg/s(  
65/0  32/2  24/3  69/3  48/5  25/7  

  948/0  948/0  947/0 945/0 933/0 916/0 ضريب افت فشار
 

  
توان مشاهده نمود، با افزايش فشار ورودي مقدار ضريب  مي 1-3  جدولگونه كه از نتايج  همان

ميزان تغييرات اين ضريب كم ) Psig 400بيش از (افت فشار مربوطه افزايش يافته و در فشارهاي بالا 
، لازم است تا ابتدا يك منحني بر GNPurgeافزار  منظور استفاده از ضرايب مربوطه در نرم به. شود مي
برازش داده شده كه به كمك آن بتوان ضريب افت فشار حاصل از هر فشار  1-3  جدولهاي  داده

را به  1-3  جدولهاي  هاي برازش داده شده بر داده منحني 1-3 شكل. ورودي را محاسبه نمود
. دهد يابي خطي نشان مي و درون 5اي درجه  هاي حداقل مربعات، اسپلاين، چند جمله روش
يابي خطي  هاي بدست آمده به روش اسپلاين و درون توان مشاهده نمود، منحني گونه كه مي همان

حاسبه معادلات با توجه به پيچيدگي روند م. دهند هاي موجود ارائه مي بهترين برازش را بر داده
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. يابي خطي براي تخمين افت فشار بهره گرفته خواهد شد مربوط به روش اسپلاين، از روش درون
لازم به ذكر است كه تغييرات لازم در راستاي محاسبه افت فشار ورودي لوله تخليه نيز در كد 

رودي و ساير بدين ترتيب كه كاربر تنها با وارد نمودن فشار و. انجام شد GNPurgeافزار  نرم
ها، چگالي مخصوص و زمان تخليه،  مشخصات نظير طول و قطر لوله تخليه، تعداد شيرها و زانويي

  ).2-3 شكل(گردد  محاسبات مربوطه انجام شده و دبي هدررفت گاز از فيلتر ايستگاه محاسبه مي
  

 

  ضريب افت فشار ورودي لوله تخليه نسبت به فشار ورودي: 1-3 شكل
  

 

  صفحه اطلاعات ورودي بخش تخليه گاز از فيلتر ايستگاه: 2-3 شكل
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دبي هدررفت در فرآيند تر  گونه كه در ابتداي فصل نيز مطرح شد، به منظور محاسبه دقيق همان
رهاسازي گاز توسط شيرهاي اطمينان، لازم است تا افت فشار ناشي از كاهش قطري كه در مسير 

با توجه به كمتر . انتقال جريان گاز از خط اصلي به انشعاب تخليه وجود دارد نيز در نظر گرفته شود
به حالت تخليه گاز از فيلتر بودن طول لوله تخليه در رهاسازي گاز توسط شيرهاي اطمينان نسبت 

لذا . توان با اطمينان گفت كه در اين شرايط نيز جريان دچار خفگي خواهد شد ، مي)كمتر از نصف(
تنها پارامتر تاثير گذار بر ميزان افت فشار موجود در ورودي مسير تخليه از شير اطمينان نيز فشار 

  .باشد مي) فشار خط اصلي(ورودي به آن 
و براي  Psig 250هاي اين ماه فرآيند تخليه گاز براي فشار ورودي  ز فعاليتلذا در بخشي ا

سازي صورت گرفته دبي هدررفتي  نتايج شبيه. اينچ انجام شد 2متر و قطر  12اي به طول  ي تخليه لوله
مطابق با روند مورد استفاده در محاسبه افت فشار در ورودي . داد را نشان مي kg/s 01/3در حدود 

براي  933/0تخليه از فيلتر، ضريب افت فشار در ورودي خط تخليه از شير اطميان در حدود لوله 
شود كه ضريب افت فشار محاسبه  گونه كه مشاهده مي همان. محاسبه شد Psig 250فشار خط اصلي 

شده در فشار ورودي مربوطه براي حالت تخليه از شير اطمينان مشابه ضريب محاسبه شده براي 
توان از نتايج محاسبات انجام شده براي تخمين  از اين اينرو مي. يه از فيلتر ايستگاه استحالت تخل

لازم به . افت فشار ورودي به لوله تخليه از فيلتر براي حالت تخليه از شير اطمينان نيز بهره گرفت
ماه  در اين بخش نيز در اين GNPurgeافزار  ذكر است كه اصلاحات مربوطه در كد محاسباتي نرم

بدين ترتيب كه كاربر تنها با وارد نمودن فشار ورودي و ساير مشخصات نظير طول، . انجام گرفت
قطر خط اصلي، قطر انشعاب گرفته شده از خط اصلي، قطر انشعاب بعد از شير اطمينان، چگالي 
اه مخصوص و زمان تخليه، محاسبات مربوطه انجام شده و دبي هدررفت گاز از شير اطمينان ايستگ

  ).3- 3 شكل(گردد  محاسبه مي
  

 

  صفحه اطلاعات ورودي بخش تخليه گاز از شير اطمينان: 3-3 شكل
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  بررسي اثر تركيبات گاز طبيعي بر دبي هدررفت 2. 3
تاثيرات تركيب گاز طبيعي در دبي هدررفت از ديگر موارد بررسي شده در اين ماه، مطالعه ميزان 

فرض براي ثابت گاز طبيعي، مستقل از نوع تركيبات  علت اين امر نيز استفاده از مقداري پيش. باشد مي
ن شده تا با محاسبه ثابت گاز طبيعي براي آاز اينرو تصميم بر . باشد گاز و چگالي مخصوص آن مي

به (سازي هدررفت اين گازها از يك خط لوله  و شبيه 2-3  جدولچهار تركيب نشان داده شده در 
سپس با مقايسه مقادير . هاي هدررفت مربوطه محاسبه گردند ، دبي)كمك كد محاسباتي نگارش شده

 10و  درصد متان 90(افزار پرج  فرض نرم محاسبه شده با دبي هدررفت گاز طبيعي با تركيبات پيش
 ليتشك باتيترك 2-3  جدول. ميزان اثر تغيير ثابت گاز بر دبي هدررفت محاسبه گردد) درصد اتان

  .دهد مورد بررسي نشان مي در چند نمونه يعيگاز طب ي دهنده
  

  ] 2[هاي گاز ايران  ي گاز طبيعي در چند نمونه از حوزهتشكيل دهندهتركيبات:2- 3  جدول

  بيدبلند خانگيران سرخون تهران  تركيبات

 584/98 157/84 09/88 7/87  متان

 647/0 5/9 42/3 7/4  اتان

 069/0 744/3 27/1 75/1  پروپان

 018/0 413/0 29/0 37/0  ايزو بوتان

 039/0 768/0 37/0 42/0  نرمال بوتان

 018/0 125/0 12/0 13/0  ايزو پنتان

 021/0 101/0 07/0 1/0  نرمال پنتان

 14/0 016/0 09/0 08/0  هگزان

 5/0 715/0 75/5 7/4  نيتروژن

 0/0 412/0 53/0 05/0  اكسيد كربن دي
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لازم است تا ابتدا  2-3  جدولجهت محاسبه ثابت گاز هر يك از تركيبات نشان داده شده در 
  ].3[محاسبه گردند  )1- 3 (چگالي مخصوص هر يك از اين تركيبات به كمك رابطه 

) 3 -1(  ( )i iSG x SG=∑  

انديس مربوط به  iو  2-3  جدولن داده شده در درصد تركيب نشا xچگالي مخصوص،  SGكه در آن 
پس از محاسبه چگالي مخصوص هر تركيب لازم . هريك از اجزاي تركيب گاز طبيعي خواهد بود

جهت محاسبه  )2- 3 (توان ابتدا از رابطه  در اين راستا مي. است ثابت گاز آن تركيب محاسبه گردد
ثابت گاز مربوطه را محاسبه  )3-3 (جرم مولي تركيب مورد نظر استفاده كرده و سپس مطابق با رابطه 

جرم  Mچگالي گاز،  ρ، انديس مربوط به هوا aانديس مربوط به گاز،  gدر اين روابط ]. 3[نمود 
نيز ثابت  Rو ) J/molK 314472/8(ثابت جهاني گازها  Rدماي گاز،  Tفشار گاز،  Pمولي گاز، 

  .از مربوطه استگ

) 3 -2(  /
/ /

/
g

g a g a
a

PM RT
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تركيبات  هاي صورت گرفته جهت محاسبه دبي هدررفت هر يك از سازي نتايج محاسبات و شبيه
در ) Psig 250متر و با فشار ورودي  12اينچ به طول  2در شرايط پرج گاز از يك لوله ( 2- 3  جدول
گر تفاوتي  بيانلازم به ذكر است كه اختلاف نسبي نشان داده شده در  . استارائه شده 3- 3  جدول

افزار و دبي هدررفت هريك از تركيبات  فرض نرم است كه مابين دبي هدررفت گاز با تركيب پيش
  .مورد بررسي مشاهده شد

  
  اثرات تركيبات مختلف گاز طبيعي بر دبي هدررفت:3- 3جدول

   R  چگالي مخصوص  تركيبات
)J/kg K(  

اختلاف نسبي دبي محاسبه شده با مدل 

  (%)افزار فرض نرم پيش

  84/0 82/486 632/0  تهران

  69/0 20/488 627/0  سرخون

  17/2 93/514 565/0  خانگيران

  21/2 83/474 665/0  بيدبلند
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شود، اختلاف نسبي محاسبه شده براي تركيبات  مشاهده مي 3-3  جدولگونه كه از نتايج  همان
با اين وجود به . استدرصد محاسبه شده 2افزار حداكثر در حدود  فرض نرم مختلف با حالت پيش

به ترتيب صورت  GNPurgeافزار  منظور افزايش دقت محاسبات، تغييرات لازم در كد محاسباتي نرم
متناسب با چگالي ) R(چگالي مخصوص توسط كاربر، ثابت گاز  گرفت كه تنها با وارد نمودن

  .مخصوص مربوطه محاسبه شده، و ساير محاسبات با اطلاعات اصلاح شده انجام خواهد گرفت
  

  مراجع 3. 3

مركز ، GNRC-KHGC-MR 1393-10، 1393 ماه بهمنشده در  انجام يها تيفعال انهيگزارش ماه ]1[
 .1393ماه  ، اسفندهاي گازرساني شبكهپژوهشي 

زرگر، آيدين، تاثير تركيبات گازهاي طبيعي موجود در ايران بر عملكرد و آلايندگي موتور  ]2[
  .1388، 30، شماره 12، نشريه انرژي ايران، سال Ti 135گازسوز 

]3[  Saleh, J., “Fluid Flow Handbook”, McGraw-Hill Publishing Company, 2002. 

  



  

  اجراي پايپينگ آزمايشگاه تخصصي گاز 4

چه در مقدمه ذكر شد در اين ماه اجراي بخشي از پايپينگ آزمايشگاه تخصصي گاز، واقع مطابق با آن
اين گزارش . مراحل اوليه اين پروژه در گزارش ماه قبل ذكر شد. در آزمايشگاه سيالات به پايان رسيد
  .در دو بخش زير تنظيم گرديده است

 ك گزارش تصويري از مراحل پاياني و اتمام پروژه ه يئارا .5

 شده كلياتي مربوط به پكيج نهايي ايستگاه تقويت و تقليل فشار تهيه .6

  .هاي مذكور در پرداخته خواهدشددر ادامه به بررسي بخش

  گزارش تصويري از مراحل پاياني و اتمام پروژه 1. 4
ا هر بخش از آن بر روي زمين جهت نصب پايپينگ مربوط به پلان شيرها لازم است كه ابتد

 2به اين كار، ساخت اسپول. ساخته شده و سپس بر روي ديوار جهت تكميل اين پلان نصب گردد
-دو تصوير از ساخت اسپول براي پلان شيرها نشان داده شده 2- 4 شكلو  1-4 شكلدر . شودگفته مي

  .است
  

                                                 
2 Spool 



 1393ماه اسفندهاي  گزارش فعاليت
 

25 

 

 )1(ساخت اسپول براي پلان شيرها  :1-4 شكل

  

 

 )2(ساخت اسپول براي پلان شيرها  :2-4 شكل

  

در . گردنديهاي قبلي نصب مها به روي ديوار و در ادامه اسپولها، آنبعد از ساخت اسپول
  .استها آورده شدهتصاويري از نصب اسپول 4-4 شكلو  3-4 شكل
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 ها روي ديوار براي تكميل پلان شيرهانصب اسپول :3-4 شكل

  

 

 )1(ها به هم پلان شيرهاي در حال تكميل با استفاده از وصل كردن اسپول: 4-4 شكل
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 )2(ها به هم پلان شيرهاي در حال تكميل با استفاده از وصل كردن اسپول: 5-4 شكل

  
و  6-4 شكلدر . گرددها، پايپينگ درون سوله نيز تكميل ميدر نهايت با تكميل پلان شير

  .استه شدهئبه ترتيب نمايي از طرح نهايي پلان شيرها و پايپينگ درون سوله ارا 7-4 شكل
  

 

 طرح نهايي پلان شيرها: 6-4 شكل
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 طرح نهايي پايپينگ درون سوله: 7-4 شكل

  

  پكيج نهايي ايستگاه تقويت و تقليل فشار 2. 4
تان هاي گذشته، پكيج مربوط به ايستگاه تقويت و تقليل فشار تهيه و به شركت گاز اسدر ماه

هايي كه با دوستان گرامي در با مطالعه اين طرح و مكاتبات و مشورت. خوزستان ارسال گرديد
متعاقب با اين تغييرات، ليست . شركت گاز استان خوزستان شد، تغييراتي در طرح نهايي به وجود آمد

مختصري از  در اين گزارش به. بعدي و ايزومتريك نيز تغيير پيدا كردهاي سهاقلام پروژه و نقشه
لازم به ذكر است كه طرح نهايي به همراه جزييات كامل در لوح فشرده . شودكليات طرح پرداخته مي

  .باشدگزارش موجود مي
 8-4 شكلدر . شودبعدي پرداخته ميه تصاويري از مدل سهئپيرو مطالب ذكر شده، ابتدا به ارا

جانمايي  9-4 شكلهمچنين . استعدي از ايستگاه تقويت و تقليل فشار نشان داده شدهبمدل سه
- از تغييراتي كه در اين طرح انجام گرديد، مي. دهدتر نشان ميمخازن تحت فشار را در نمايي نزديك

اين دو انشعاب . ازن تحت فشار اشاره كردتوان به اضافه كردن دو انشعاب در بخش مربوط به مخ
هاي مختلف طراحي و براي انجام آزمايش) bar 40حداكثر (براي استفاده از فشار بالاي مخازن 

  .اندچين قرمز جدا گرديده، اين دو انشعاب با خط9-4 شكلدر . انداضافه شده
هاي ايزومتريك و ليست اقلام پروژه توان اقدام به تهيه نقشهبعدي، ميبعد از تكميل مدل سه

  .دهدنشان مي... ها و ها، زانويينيز ليست اقلام پروژه مانند تعداد فلنج 1-4  جدول. نمود
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 ستگاه تقويت و تقليل فشارطرح نهايي اي: 8-4 شكل

  

 

 طرح نهايي مخازن تحت فشار ايستگاه تقويت و تقليل فشار: 9-4 شكل
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  ليست اقلام مربوط به پكيج ايستگاه تقويت و تقليل فشار:1- 4جدول

  واحد  مقدار نام  شماره

  عدد  6  150شعاع بلند كلاس اينج4/3درجه جوشي بقطر90زانو   .1

  عدد  10  600شعاع بلند كلاس اينج5/1درجه جوشي بقطر90زانو   .2

  عدد  12  600شعاع بلند كلاس اينج1درجه جوشي بقطر90زانو   .3

  عدد  6  150شعاع بلند كلاس اينج2درجه جوشي بقطر90زانو   .4

  عدد  12  600شعاع بلند كلاس اينج2درجه جوشي بقطر90زانو   .5

  عدد  9 150اينج كلاس4/3فلنج گردن جوشي   .6

  عدد  12 600اينج كلاس5/1فلنج گردن جوشي   .7

  عدد  26 600اينج كلاس1فلنج گردن جوشي   .8

  عدد  3 600اينج كلاس4فلنج گردن جوشي   .9

  عدد  10 150اينج كلاس2فلنج گردن جوشي   .10

  عدد  5 600اينج كلاس2فلنج گردن جوشي   .11

  عدد  2 600اينچ كلاس4فلنج مسدود كننده   .12

  عدد  2 600اينچ كلاس2فلنج مسدود كننده   .13

  عدد  9  ميليمتر3با ضخامت150اينچ كلاس4/3واشر حلزوني   .14

  عدد  12  ميليمتر3با ضخامت600اينچ كلاس5/1واشر حلزوني   .15

  عدد  26  ميليمتر3با ضخامت600لاساينچ ك1واشر حلزوني   .16

  عدد  3  ميليمتر3با ضخامت600اينچ كلاس4واشر حلزوني   .17

  عدد  11  ميليمتر3با ضخامت150اينچ كلاس2واشر حلزوني   .18

  عدد  5  ميليمتر3با ضخامت600اينچ كلاس2واشر حلزوني   .19

  عدد  1 150اينچ فلنجي كلاس4/3پلاگ ولو   .20

  عدد  4 600اينچ فلنجي كلاس5/1پلاگ ولو   .21

  عدد  9 600اينچ فلنجي كلاس1پلاگ ولو   .22

  عدد  4 150اينچ فلنجي كلاس2پلاگ ولو   .23
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  )ادامه(ليست اقلام مربوط به پكيج ايستگاه تقويت و تقليل فشار :1-2جدول

  واحد  مقدار نام  شماره

  عدد  1 600اينچ فلنجي كلاس2پلاگ ولو   .1

  عدد  12 600اينچ كلاس4رجه بقطرد90سه راهه   .2

  عدد  2 150اينچ كلاس2درجه بقطر90سه راهه   .3

  عدد  2 600اينچ كلاس2درجه بقطر90سه راهه   .4

  عدد  4  150اينچ كلاس4/3به2كاهنده هم مركز جوشي   .5

  عدد  4  600اينچ كلاس5/1به4كاهنده هم مركز جوشي   .6

  عدد  14 600چ كلاساين1به2كاهنده هم مركز جوشي   .7

  عدد  2 600اينچ كلاس2به4كاهنده هم مركز جوشي   .8

  متر  SCH 40 API-5L-Grade B  6-اينچ4/3لوله فولادي   .9

  متر  SCH 40 API-5L-Grade B 7-اينچ5/1لوله فولادي   .10

  متر  SCH 40 API-5L-Grade B 15-اينچ1لوله فولادي   .11

  متر  SCH 40 API-5L-Grade B 16-اينچ4لوله فولادي   .12

  متر  SCH 40 API-5L-Grade B 28-اينچ2لوله فولادي   .13

  عدد  8 ساپورت پنل خارجي كولر گاز   .14

  عدد  32 پيچ براي ساپورت پنل خارجي كولر گاز   .15

  عدد  17 اينچ1بسط لوله   .16

  عدد  9 اينچ2بسط لوله   .17
 

  
بعدي ساختمان ايستگاه به هاي دوهاي ايزومتريك، نقشههمچنين لازم به ذكر است كه نقشه

گونه كه در مقدمه در نهايت همان. باشندهمراه جزييات كامل در لوح فشرده گزارش موجود مي
مانده از ساخت آزمايشگاه تخصصي گاز مربوط به نصب سيستم گزارش ذكر شد، تنها بخش باقي

  . فشار آن خواهد بودبرداري درون سوله و نصب تجهيزات و پايپينگ ايستگاه تقويت و تقليل داده



 

  هاي ماه آتي فعاليت 5

هاي گازرساني، طبق روال هرساله به تدوين و نگارش هاي ماه آتي مركز پژوهشي شبكه فعاليت
  .اختصاص داده خواهدشد 1393هاي انجام گرفته در سال  ي فعاليت گزارش ساليانه

  
  


